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A Miteker Bt. a parkok és nagyobb zöld területek öntözése mellett szabadtéri lovas pályák, illetve fedett lovardák talajának öntözésére kínál megoldást az új AQUABOY termékcsaláddal, amelyet a következőkben mutatunk be olvasóinknak.

Az minden lóval kapcsolatban álló ember számára tudott, hogy a ló által edzés közben felvert és belélegzett por egészségtelen az állat tüdeje számára, ami hosszú távon teljesítmény romláshoz és megbetegedéshez vezethet.
Éppen ebből az okból kifolyólag minden lovardában öntözik a pálya talaját valamilyen módon. Ezek a módozatok a következők lehetnek. 
Talán a leggyakrabban manuális módón történik a pályák öntözése egyszerűen locsolótömlővel. Ez időigényes és nagyon kevéssé precíz módja a pályák öntözésének. 
A második leggyakoribb módszer az állványos-szórófejes öntözés, ahol a szórófej állvány, illetve a csatlakozó tömlő a lovardában történő többszöri áthelyezésével lehetővé válik az adott felület beöntözése. Ez meglehetősen munkaerő igényes a folytonos telepítés miatt, illetve nem szabályozható a kijutatott csapadék mennyisége. 
Kétségtelen előnye, hogy alacsony áron beszerezhető elemekből összeállítható, viszont költséges az üzemeltetése, gondoljunk csak a az állatok, vagy a pályakarbantartó gép által megtaposott tömlőre.
Harmadik módszer lehet a fix öntözőrendszer üzemletetése. 
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‘The MR2S s Ideal for dust control in all arenas!

AMICRO RAIN can help dust suppression and maintaining proper arena surface conditions. It
takes a lot of time and labor to hand water. Stationary sprinklers on hoses create mud holes
and must be moved regularly. Fence top or overhead systems are inefficient, costly to maintain
and sprinkler heads can catch swinging ropes and could be dangerous to livestock. Water
trucks are also expensive, cumbersome and compact soil. Some competitive machines also
dump water as they operate leaving a puddic or water hole while operating.

MICRO RAIN's solve all of these problems providing unattended, uniform,
controlled, fully adjustable water application.

MR25.
Periect for small arenas and operates off most
3/4" hydrants. Requires from 3-10 gallons per
‘minute to operate.
Wetted areas up to 20061 x 90ft

MR32
‘The MR32 is the IDEAL arcna machinell We
created this machine with arenas specifically
in mind. A great fit for most any size arena
door or outdoor. Operates on 7 to 20
‘gallons/minute.
Wetted arcas up to 3001t x 1306t

MRi3
‘The MR43 is well suited for larger arenas or
grass areas of 1 1o 5 acres. Operates on 15 to,
50 gallons/minute.
Wetted areas up to 430ft x 15061





Ezek fedett lovardákban lehetnek a tető alá szerelt konzolos esőztető öntözők, illetve a beépített több szórófejes rendszerek, amelyet szabadtéri pályákon is alkalmaznak. Közös jellemzőjük a precíz csapadék kijuttaás, a helyhez kötöttség, illetve a borsos beszerzési és beépítési ár. 
    Mindezen az előzőekben felsorolt módszerekhez képest kiemelkedő ár-érték aránnyal rendelkeznek az AQUABOY öntözőberendezések, hiszen beszerzési áruk töredéke a fix, telepített rendszerekének, miközben azok előnyét a precíz csapadék kijuttatást, illetve az automatizmust éppúgy birtokoljál, mint az egyszerűbb rendszereknek tulajdonított mobilitást.
Az AQUABOY berendezések kézzel kezelhetőek, nem igényel a mozgatásuk erőgépet. A tömlő kézzel lecsévélhető, amelynek a végére erősítve található egy kerekes szórófej kocsi. A tömlő felcsévélése a víz nyomása segítségével vízturbinával történik. 
A szükséges víznyomás 2 bar az „S”, „M” és „L” sorozatnál, míg 3 bar az „XL” sorozatnál. A gépek segítségével 15 x 30 m-től, 30 x 85 m-ig méretű területek öntözhetőek be egy tömlőbehúzással szériától függően. 

Így bármely méretű szabadtéri-, illetve fedett lovarda öntözése kivitelezhető a berendezésekkel. 

A felcsévélés sebessége minden berendezésen állítható, így precízen szabályozható
a kijutatott csapadék mennyisége. Legrövidebb felcsévélési idő 1,5 – 2 óra géptípustól
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függően. Vízigény 15-100 liter/perc között, tehát a gépek hálózati vízről, házi vízellátókról biztonsággal üzemeltethetőek. 
A tömlőfelcsévélés végén a berendezések automatikusan elzárják a vizet, így nem fordulhat elő, hogy túlöntözzük a területet.

Mivel a gépek mobilak, így éppúgy használhatóak a fedett lovardában, mint a szabadtéri pályán, illetve a zöld, parkosított területeken is.

Természetesen a gépek üzemeltetéséhez szükséges vízellátók beszerezésében is tud a Miteker Bt. segítséget nyújtani. 

Részletes információkért kérje ajánlatunkat és katalógusunkat, vagy látogasson meg bennünket telephelyünkön, ahol üzem közben is megtekinthetőek a berendezések.

6044 Kecskemét, Kavics u. 9.

Tel: +36-30/3-497-789
Tel: +36-30/9-768-774

Fax: +36-76/327-574

E-mail:

miteker@mailbox.aspego.hu
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Lovarda öntözése-sematikus ábra





AQUABOY üzem közben





Könnyű kezelhetőség








